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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego IK.AG.A.65.005.2024
Zatacznik nr 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamowienia

»Wykonanie oraz dostawa wraz z montazem wyposazenia meblowego na potrzeby Narodowego
Instytutu Kardiologii Stefana kardynata Wyszynskiego Panstwowy Instytut Badawczy”

Zadanie nr 1 - Dostawa mebli tapicerowanych dla Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

1. Wykonawca dostarczy zamawiane meble we wskazane lokalizacje na terenie budynkéw Zamawiajacego. Dostawa zostanie wykonana w terminie
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach znajdujacych sie na terenie Narodowego
Instytutu Kardiologii Stefana kardynata Wyszynskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42.

2. Prace obejmujace transport do i po terenie NIKARD oraz ustawienie wg. uzgodnien z przedstawicielem Zamawiajagcego, wykona Wykonawca na
wiasny koszt i ryzyko. Wykonawca zapewni réwniez wszelkie niezbedne do transportu i montazu materiaty i akcesoria.

3. Wykonawca dodatkowo uprzatnie teren wykonania prac po ich zakoczeniu, zabierze i zutylizuje odpady powstate przy dostawie na wtasny koszt
oraz naprawi wyrzadzone przez swoje dziatania szkody lub ewentualnie pokryje Zamawiajagcemu koszty naprawienia wszelkich szkéd
wyrzadzonych w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem prac.

4. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone meble.

5. Wymagane dokumenty:

e karty katalogowe, specyfikacje techniczne, opis produktu itp. dla kazdego z rodzajéw mebli,



e Atest higieniczny na zastosowane kleje topliwe (jezeli dotyczy, tj. jezeli w technologii produkcji uzyto klejéw topliwych).

e Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE (jesli dotyczy tj. na wyroby medyczne typu taborety medyczne)

e Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, wytrzymatosci i trwatosci krzeset i foteli obrotowych, zgodnie
z obowiazujgcymi normami: PN-EN 16139:2013-07 lub réwnowazne i/lub PN-EN 1728:2012 lub réwnowazne i/lub PN-EN 1022:2019-03
lub réwnowazne (jezeli dotyczy).

o Wedtug normy PN-EN 16139:2013-07 lub réwnowaznej $wiadectwo badan wszystkich typéw siedzisk uzytkowanych poza
mieszkaniem. Niniejsza norma okresla metody badan wytrzymatosci, trwatosci oraz bezpieczeristwa wszystkich typéw siedzisk
uzytkowanych poza mieszkaniem, przeznaczonych do uzytkowania przez osoby doroste o wadze do 110 kg.

o Wedtug normy PN-EN 1728:2012 lub réwnowaznej swiadectwo badan mebli do siedzenia.

o Niniejsza norma okresla metody badan wytrzymatosci i trwatosci konstrukcji wszystkich typéw mebli do siedzenia bez wzgledu
na materiaty, wzér/konstrukcje lub procesy wytwarzania.

o Wedtug normy PN-EN 1022:2019-03 lub réwnowaznej swiadectwo badann mebli do siedzenia. Niniejsza norma okresla metody
badania i wymagania dla oznaczania statecznosci wszystkich typéw mebli do siedzenia dla dorostych o wadze do 110 kg, bez
wzgledu na sposéb uzytkowania, materiaty, wzér/konstrukcje lub sposéb wytwarzania.

o Wedtug normy EN 1335-2:2019 lub réwnowaznej Swiadectwo badan mebli do siedzenia.

Nie jest wymagane zalaczenie powyzszych dokumentéw do oferty. Wykonawca wraz z ofertg zatagczy oswiadczenie, ze zaoferowany asortyment
posiada w/w dokumentacje oraz udostepni ja na kazde zagdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni.

Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu faktury zgodnie z dyspozycjami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ wystawienia kilku faktur dla danej dostawy lub czesci zaméwienia.



Szczegotowy opis

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

przedmiotu zaméwienia

Krzesto pracownicze
obrotowe

Krzesto obrotowe typu Cosinus lub rbwnowazne.

Miekkie, obszerne siedzisko o szerokosci (+/- 30mm) 510mm i gtebokosci (+/- 30mm) 470mm. Ergonomiczne wyprofilowane oparcie w miejscu ledzwiowym, obustronnie
tapicerowane. Szerokos¢ oparcia w przedziale 450-480mm, wysokos¢ oparcia w przedziale 600-680mm. Fotel z mechanizmem ruchomym synchronicznym, o nastepujacych
wiasciwosciach; mozliwos¢ swobodnego kotysania sig, oparcie odchyla sie synchronicznie z siedziskiem, dostosowujac sie do ruchéw uzytkownika, mozliwo$¢ blokady siedziska i
oparcia w wielu pozycjach, regulacja sity oporu oparcia (dostosowanie oporu do wagi i gabarytéw uzytkownika krzesta) za pomoca pokretta, regulowana wysokos¢ siedziska w
zakresie (+/- 30mm) 130mm , minimalna wysokos¢ siedziska 400mm,, pochylenie siedziska 7 stopni, oparcia 19 stopni. Podtokietniki - z twardymi naktadkami. Podstawa krzesta
piecioramienna, stalowa chromowana lub polerowane aluminium. Kétka do powierzchni twardych - miekkie , kétka pokryte gumowa oponka zabezpieczajaca przed zniszczeniem
powierzchni podtogi .

Tapicerka z mozliwoscig wyboru przez Zamawiajagcego zmywalna z materiatu typu skaj/ekoskéra lub tkanina. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wzornik zawierajacy co
najmniej 10 koloréw do wyboru (w tym: szary, krem, cappuccino, zielony, niebieski, granat, czerwony, bordo - co najmniej 2 odcienie kazdego).

Wersalka 2000mm

Klasyczna rozkladana.

Wersalka -wysokos¢ 850-900mm, gtebokos¢ 850-900mm, szerokos¢ 1950-2000mm, powierzchnia spania 1950-2000x1150-1200mm. Wykonanie siedziska i oparcia - sprezyny
faliste + pianka poliuretanowa. Bez boczkéw. Schowek na posciel pod siedziskiem. Sposéb rozkladania - automat wersalkowy. Powierzchnia spania prosta (bez podniesionych
boczkéw).

Na nézkach o wysokosci 100mm (+/- 20%) ochronne podktadki filcowe zapobiegajace rysowaniu podtogi.

Tapicerka zmywalna, trudnopalna, tatwoczyszczaca, odporna na $rodki chemiczne, wykonana ze sztucznej skéry typu Nappatech lub réwnowaznej o minimalnych parametrach:
sktad: 100% PCV, 100% poliester (dwie warstwy: wierzchnia / podktad), gramatura 1050 g/m?, grubos¢ 1mm, odpornos¢ na $cieranie: powyzej 300 000 cykli Martindale'a Materiat z
mozliwoscia wyboru koloru przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wzornik zawierajacy co najmniej 10 koloréw do wyboru (w tym: szary, krem, cappuccino, zielony, niebieski, granat, czerwony, bordo - co
najmniej 2 odcienie kazdego).

Krzesto pracownicze
obrotowe z podparciem
ledzwiowym

Krzesto pracownicze obrotowe z podparciem ledzwiowym typu Bremen lub réwnowazne.

Krzesto posiadajace ergonomiczne oparcie z regulacja wysokosci oraz wyposazone w podparcie ledzwiowe, ktére réwniez mozna regulowaé w wysokosci. Rama oparcia
wykonana jest z tworzywa sztucznego pokrytego siatka, z tytu widoczny szkielet w ksztalcie litery Y, szerokos$¢ oparcia 465 mm (+/- 3%). Oparcie posiadajace zamocowany miekki,
tapicerowany zagtdéwek, z regulacjg nachylenia oraz wysokosci. Siedzisko o szerokosci (+/- 3 %) 495 mm i gtebokosci (+/- 3 %) 445 mm wypetnione jest piankg o grubosci co
najmniej 50mm, wktad wykonany jest z drewnianej sklejki. Siedzisko powinno posiada¢ wyraznie zaokraglone boki. Zintegrowany mechanizm asynchroniczny wyposazony jest w
3 dzwignie i umozliwia automatyczna regulacje wysokosci oparcia, osobna regulacje pochytu oparcia oraz siedziska (pochylenie siedziska -3° / +5°, oparcia -14° / +35°). Blokada
pochytu mozliwa jest w wielu pozycjach, mechanizm nie posiada regulacji natezenia pochytu oraz funkcji antishock, przeznaczony jest do uzytkowania w pozycji zablokowanej.
Regulacja wysokosci siedziska w zakresie (+/- 3%) 13 cm (425mm-555 mm). Podtokietniki nylonowe z miekkimi naktadkami regulowane géra-dét w zakresie 70mm. Podstawa
krzesta piecioramienna wykonana z nylonu w kolorze czarnym. Kétka twarde, czarne o Srednicy 50mm. Dopuszczalne obciazenie siedziska- co najmniej 150kg.

Tapicerka oraz rama z mozliwoscig wyboru koloru przez Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wzornik zawierajacy co najmniej 10 koloréw, na podstawie
ktérego dokona sie wyboru.

0Ogo6lne

Wykonawca dostarczy meble na miejsce na jego koszt i ryzyko oraz ustawi je we wskazanych pomieszczeniach, zgodnie z dyspozycjami upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku mebli o znacznych gabarytach (np. wersalki), Wykonawca przestawi stare elementy we wskazane miejsca na korytarzu. Dostarczane meble po
ustawieniu zostang przygotowane do uzytkowania. Zamawiajacy zastrzega przyjecie tylko i wylacznie w petni funkcjonalnych ztozonych mebli, chyba ze upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego okresli inaczej.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wzorniki w celu dokonania wyboru materiatéw oraz koloréw pokry¢ lub innych elementéw,
jesli zaznaczono w opisie. Upowazniony pracownik Zamawiajacego przekaze w odpowiedzi wybrane opcje. Wzorniki pozostang w posiadaniu Zamawiajacego, co najmniej do
konca realizacji zaméwienia.

Wykonawca uprzatnie teren wykonania prac po ich zakoriczeniu, zabierze i zutylizuje odpady powstate przy dostawie i montazu na wtasny koszt oraz naprawi wyrzadzone przez
swoje dziatania szkody lub ewentualnie pokryje Zamawiajagcemu koszty naprawienia wszelkich szkéd wyrzadzonych w zwiazku z niewtasciwym wykonywaniem prac.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone meble.




Zadanie nr 2 - Dostawa mebli dla Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

Wykonawca dostarczy oraz zmontuje wyposazenie meblowe wykonane wedtug opisu Zamawiajgcego. Montaz zostanie wykonany w terminie
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy we wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacjach znajdujacych sie na terenie Narodowego
Instytutu Kardiologii Stefana kardynata Wyszynskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42.

Zabudowa umieszczona w pozycji 1 formularza ofertowego zostanie dostarczona oraz zamontowana na terenie nowego budynku L, w
ustalonym terminie do 30 czerwca 2024 r. Termin moze ulec zmianie w zaleznosci od postepu prac budowlanych. Termin zostanie uzgodniony
na podstawie deklaracji Zamawiajacego. Zmiana ta nie bedzie wymaga¢ aneksu do umowy.

Prace montazowe obejmujace transport do i po terenie NIKARD oraz ustawienie wg. uzgodnien z przedstawicielem Zamawiajgcego, wykona
Wykonawca na wihasny koszt i ryzyko. Wykonawca zapewni réwniez wszelkie niezbedne do transportu i montazu materiaty i akcesoria.
Wykonawca dodatkowo uprzatnie teren wykonania prac po ich zakonczeniu, zabierze i zutylizuje odpady powstate przy dostawie na wiasny koszt
oraz naprawi wyrzadzone przez swoje dziatania szkody lub ewentualnie pokryje Zamawiajagcemu koszty naprawienia wszelkich szkéd
wyrzadzonych w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem prac.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone meble i zabudowy oraz ich montaz.

Wymagane dokumenty:

e karty katalogowe, specyfikacje techniczne, opis produktu itp.,

o certyfikat potwierdzajacy, ze ptyty laminowane wykorzystywane do produkcji mebli posiadajg okreslong jakos¢, odpornos¢ na
zarysowanie, odpornos¢ na zaplamienie, odpornos¢ na pekanie zgodnie z norma PN-EN 14322 lub réwnowazne ( jezeli dotyczy). Niniejsza
norma okresla wymagania w odniesieniu do jakosci powierzchni i odchytek wymiarowych dla ptyt laminowanych do zastosowan
wewnetrznych, ktére sg wspélne dla ptyt widrowych i pilsniowych; uzyte materiaty nie moga by¢ gorsze od wymagan normy - klasa
Scieralnosci 1- 4, minimalna odpornos¢ na zarysowanie 1,5 N, odpornos¢ na zaplamienie > 3 w skali Rating, odpornos$¢ na pekanie > 3 w
skali Rating, tolerancja wymiaréw dtugosci i szerokosci +/- 5mm, tolerancja grubosci + 0,5 /- 0,3mm,

e atest higieniczny na zastosowana ptyte laminowang (jezeli dotyczy),

e atest higieniczny na obrzeza meblowe ABS (jezeli dotyczy),

e atest higieniczny na zastosowane kleje topliwe (jezeli dotyczy, tj. jezeli w technologii produkgji uzyto klejéw topliwych),

e Swiadectwa badan na meble do przechowywania i biurka wg norm: PN-EN 14073-2:2006, , PN-EN 14074:2006, PN-EN 527-2:2017, PN-EN
527-1:2011 lub réwnowazne (jezeli dotyczy):

o wedtug normy PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowaznej swiadectwo badan mebli do przechowywania; niniejsza norma okresla
metody badan w celu okreslenia wytrzymatosci konstrukcji wolnostojacych, mebli mobilnych, zawieszanych na $cianie biurowych
mebli do przechowywania jak réwniez statecznos¢ mebli wolnostojgcych np. badanie wytrzymatosci elementéw wysuwanych,
dynamiczne otwieranie elementéw wysuwanych, obcigzenie pionowe drzwi, badanie statecznosci mebli wolnostojgcych w stanie
obcigzonym i nieobcigzonym,



o wedtug normy PN-EN 14074:2006 lub réwnowaznej; niniejsza norma okresla metody badan w celu okreélenia wytrzymatosci i
trwatosci czesci ruchomych stotéw, biurek i mebli do przechowywania.. Préby maja na celu symulacje normalnego uzytkowania,
jak réwniez niewtasciwego uzytkowania ktére racjonalnie moze zaistnie¢,

o wedtug normy PN-EN 527-2:2017 lub réwnowaznej; niniejsza norma okresla metody badan w celu okreslenia bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci stotéw roboczych oraz biurek stosowanych do prac biurowych w pozycji siedzacej, siedzaco-stojacej lub
stojacej np. badanie sztywnosci konstrukcji, proby obcigzenia,

o wedtug normy PN-EN 527-1:2011 lub réwnowaznej; niniejsza norma okresla wymiary stotéw roboczych i biurek, przeznaczonych
do prac biurowych w pozycji siedzacej, stojacej lub w siedzacej i stojace;j,

Nie jest wymagane zalaczenie powyzszych dokumentéw do oferty. Wykonawca wraz z ofertg zataczy oswiadczenie, ze zaoferowany asortyment
posiada w/w dokumentacje oraz udostepni ja na kazde zagdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni.

Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu faktury zgodnie z dyspozycjami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ wystawienia kilku faktur dla danej dostawy lub czesci zaméwienia.



Nazwa asortymentu

Ogdlne wymagania

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Wykonawca dostarczy meble na miejsce montazu na jego koszt i ryzyko oraz ustawi je we wskazanych pomieszczeniach, zgodnie z dyspozycjami upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Meble po ustawieniu zostana wypoziomowane a wszelkie szczeliny i drzwiczki wyregulowane.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dokona wizji lokalnej na terenie budynkéw Zamawiajacego oraz zweryfikuje zgodno$¢ pomiardéw wraz
z doktadnym opomiarowaniem by przy wykonywaniu mebli i wyposazenia dostosowac je indywidualnie do pomieszczen, sprawdzajac ich wymiary z natury.
Wszystkie podane w OPZ wymiary zostaty podane rzetelnie w oparciu o projekt, nie o pomiar z natury. Z wizji zostanie sporzadzona notatka potwierdzona przez
osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiajacego oraz Wykonawcy w tym zakresie. Wykonawca wykona meble zgodnie z pomiarami z natury, zaakceptowanymi
przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiajgcego.

Wykonawca ustawi meble biurowe oraz zabudowy kuchenne czy zabiegowe a takze zawiesi ich elementy wiszace. Mocowanie szafek za pomoca listwy - szyny
montazowej. Sciany wykonane s z cegty, pustakéw lub w systemie lekkich $cian dziatowych z ptyt GK na profilach. W miejscu mocowania szafek $ciany z GK
posiadaja wzmocnienia z pltyty OSB. Wykonawca zapewni odpowiednig dla charakterystyki $cian technike zamocowan oraz uzyska akceptacje tegoz przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Blaty na szafkach zostana dopasowane do szafek, ksztattéw i wymiaréw pomieszczen. W razie potrzeby zostang przyciete i oklejone / zabezpieczone na miejscu. W
czasie wykonania nalezy uwzglednic, ze blat musi by¢ 5mm (+/-1mm) dtuzszy od tacznej dtugosci zabudowy. Wymiary w opisie nie uwzgledniaja tego nawisu a
podaja tylko dtugos¢ taczng zabudowy. W czasie montazu zostang wykonane otwory pod umywalki i zlewozmywaki. Elementy te zostana dostarczone przez
Zamawiajacego. Blaty od strony $cian zostana zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczen i wilgoci odpowiednimi listwami uszczelniajgcymi do blatéw, w
kolorze dostosowanym do dekoru blatu.

Szafki stojace z nézkami zostana zabezpieczone cokotem, wykonanym z tego samego materiatu i takim samym wykonczeniu jak korpusy i fronty szafek. Cokét od
dotu zabezpieczony uszczelka do cokotdw, ciggly na catej dlugosci i odstonietych bokach zabudowy. Konstrukcja oraz mocowanie umozliwig demontaz i ponowny
montaz bez uszkodzen w razie potrzeby wykonania prac porzadkowych lub sanitarnych. Szczegétowe ustalenia co do lokalizacji oraz stron odstonietych zostang
wykonane w czasie wizji lokalnej, po podpisaniu umowy.

Wszystkie wysokie elementy (pow. 180cm), na przyktad szafy z nadstawkami, zostana przymocowane do $cian, za pomoca odpowiedniej techniki zamocowan.
Sciany zostaty do tego odpowiednio przygotowane. Wszelkie nadstawki na meblach zostang do nich przymocowane w sposéb uniemozliwiajacy zmiane potozenia.
Zlewy, umywalki, chtodziarki, zmywarki, kuchenki czy sejfy nie stanowig elementéw wyposazenia zestawow kuchennych bedacych przedmiotem zaméwienia. W
razie ujecia ich w zabudowach zostana dostarczone przez Zamawiajacego oraz zamontowane przez Wykonawce. W takim wypadku Wykonawca wykona otwory z
blatach na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego elementéw armatury. Podtaczenia wodno-kanalizacyjne oraz zasilania (nie dotyczy oswietlenia
stanowiacego przedmiot zamdwienia, np. podszafkowego) zostana wykonane przez Zamawiajgcego.

Otwory montazowe (mimosrody), konfirmaty, ztacza srubowe itp. zostana zakryte specjalnymi zaslepkami z tworzywa sztucznego lub samoprzylepnymiw kolorze
dostosowanym do koloru i dekoru ptyty.

Wszystkie elementy metalowe zostang wykonczone w sposdb bezpieczny, uniemozliwiajacy zranienie. Wszystkie zakoniczenia profili zamknietych oraz widoczne
otwory w profilach zostana zabezpieczone specjalnymi zaslepkami.

Wszystkie meble, poza zawieszanymi zostang wyposazone w plastikowe stopki lub slizgacze, zabezpieczajace podtogi przed uszkodzeniem.

W uzasadnionych przypadkach (na przyktad braku mozliwosci montazu w planowane;j lokalizacji), Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany koloru ptyty, z ktérej
wykonany bedzie mebel aby zamontowa¢ go w innej zabudowie (juz istniejacej lub dostarczanej przez Wykonawce). Ewentualne zmiany tego typu zostana
ustalone w czasie okreslonej umowa wizji lokalnej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do potwierdzenia kolorystyki w czasie wizji oraz ujecia tego w notatce.
Wykonawca uprzatnie teren wykonania prac po ich zakonczeniu, zabierze i zutylizuje odpady powstate przy dostawie i montazu na wtasny koszt oraz naprawi
wyrzadzone przez swoje dziatania szkody lub ewentualnie pokryje Zamawiajacemu koszty naprawienia wszelkich szkéd wyrzadzonych w zwigzku z niewfasciwym
wykonywaniem prac.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone zabudowy oraz ich montaz.




Biurko medyczne, dtug.1400mm,
szer.700mm, wys.750mm

Biurko medyczne o zadanych wymiarach.

Blat wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej o gr. 25mm - 30mm, krawedzie zabezpieczone paskiem prostym ABS o gr. 2mm odpornym na uderzenia. W blacie
przelotki na kable (1 lub 2 do uzgodnienia z Uzytkownikiem).

Stelaz: Stelaz: Rama metalowa, nogi (o przekroju kwadratu) metalowe, w ksztafcie litery ,H” malowana na kolor srebrny, profil stalowy, przekréj belek: 40 x 20mm
rama + 4 nogi o przekroju kwadratu 40 x 40mm. Grubosci scianek: nogi - 1,8mm, belki - 1,3mm. Nogi z regulacjg poziomowania (0-15mm). Rama oddalona od
krawedzi blatu max. 50mm. Mocowanie konstrukcji do blatu srubami z wktadkami metalowymi.

Rama i nogi metalowe, lakierowane proszkowo na kolor aluminium. Wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 40mm x 40mm. Grubosci $cianek:
nogi - 1,8mm, belki - 1,3mm. Cato$¢ pokryta farbg epoksydowa badz proszkowa w kolorze aluminium.

Mocowanie konstrukgji do blatu srubami z wktadkami metalowymi.

Blenda tylna, z ptyty melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze blatu biurka, potaczona ze stelazem oraz nogami za pomoca spawanych do nich uchwytéw (co
najmniej dwa punkty mocowania do stelaza i co najmniej po jednym na nogg) .

Wymiary biurka: jak w opisie (+/- 10mm).

Blenda o wys. (+/- 30mm) 500mm. Miejsce montazu przelotek na kable do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Kolor blatu - szary lub biaty. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Biurko pracownicze, dtug.1400mm,
szer.700mm, wys.750mm

Biurko pracownicze o zadanych wymiarach.

Blat wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej o gr. 25mm - 30mm, krawedzie zabezpieczone paskiem prostym ABS o gr. 2mm odpornym na uderzenia. W blacie
przelotki na kable (1 lub 2 do uzgodnienia z Uzytkownikiem).

Stelaz: Nogi metalowe w ksztatcie odwréconej litery ,C” - kolor aluminium, profil stalowy, owalny, w srodkowej czesci pionowa ryfla, a od $rodka nogi mozliwos¢
poprowadzenia przewodéw ze zdejmowang maskownica z blachy perforowanej lub siatkowej. Stopy stelaza z profilowanej blachy stalowej, ze $ciankami bocznymi
z pelnej blachy lub z profilowanej blachy stalowej. Cato$¢ pokryta farba epoksydowa badz proszkowa w kolorze aluminium, o szeroko$¢630-650mm z regulatorami
poziomowania (0-15mm) .

Mocowanie konstrukgji do blatu srubami z wktadkami metalowymi.

Scianka tylna, konstrukcyjna (scalajaca nogi stelaza)z ptyty melaminowanej o grubosci 18mm, w kolorze blatu biurka, pofaczona z nogami za pomoca wkfadek i z
blatem za pomoca poprzeczki usztywniajace;.

Wymiary biurka: jak w opisie (+/- 10mm).

Blenda o wys. (+/- 30mm) 500mm. Miejsce montazu przelotek na kable do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Kolor blatu - Dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Blat kuchenny o diug. 2700-2800mm,
szer.600mm, w blacie otwory pod
umywalke lub/i zlewozmywak

Blat kuchenny postformingowy o zadanych wymiarach.

Blat kuchenny umieszczony na szafkach o tacznych wymiarach wskazanych w opisie, determinowanych dtugoscia zabudowy, wykonany z ptyty laminowanej zywica
melaminowa w kolorze dostosowanym do szafek. Dtugos$¢ do 4000mm w jednej czesci, niedzielony. Blat odporny na wilgo¢, odparzenia i uszkodzenia
mechaniczne, odporny na odksztalcenia, wilgo¢, odparzenia, dziatanie promieni UV oraz na zaplamienia, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, tatwy w
czyszczeniu. Blat o grubosci 38 mm (+/-2mm). Na koricach blatu listwa przyblatowa PCV w kolorze blatu zapobiegajgce wnikaniu wilgoci miedzy sciane i szafke,
mocowana na goraco. Blat zaokraglony na krawedzi od frontu szafek.

Wykonawca wykona w blacie otw6r/y pod umywalke lub/i zlewozmywak, na podstawie przekazanych na miejscu montazu parametréw lub sprzetéw.

Blat zostanie przyciety na wymiar i dopasowany do ksztattu wnek/pomieszczen na miejscu montazu w celu zapewnienia wiasciwej szczelnosci i estetyki.

Kolor laminatu do wyboru przez Zamawiajgcego na podstawie wzornika Wykonawcy - zgodny z posiadanymi przez Zamawiajacego meblami.

Blat kuchenny o dlug. 600mm,
szer.600mm, w blacie otwory pod
umywalke lub/i zlewozmywak

Blat kuchenny postformingowy o zadanych wymiarach.

Blat kuchenny umieszczony na szafkach o facznych wymiarach wskazanych w opisie, determinowanych dtugoscia zabudowy, wykonany z plyty laminowanej zywica
melaminowa w kolorze dostosowanym do szafek. Dlugos¢ do 4000mm w jednej czesci, niedzielony. Blat odporny na wilgo¢, odparzenia i uszkodzenia
mechaniczne, odporny na odksztalcenia, wilgo¢, odparzenia, dziatanie promieni UV oraz na zaplamienia, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, tatwy w
czyszczeniu. Blat o grubosci 38 mm (+/-2mm). Na koricach blatu listwa przyblatowa PCV w kolorze blatu zapobiegajgce wnikaniu wilgoci miedzy Sciane i szafke,
mocowana na goraco. Blat zaokraglony na krawedzi od frontu szafek.

Wykonawca wykona w blacie otw6r/y pod umywalke lub/i zlewozmywak, na podstawie przekazanych na miejscu montazu parametréw lub sprzetéow.

Blat zostanie przyciety na wymiar i dopasowany do ksztattu wnek/pomieszczen na miejscu montazu w celu zapewnienia wlasciwej szczelnosci i estetyki.

Kolor laminatu do wyboru przez Zamawiajgcego na podstawie wzornika Wykonawcy - zgodny z posiadanymi przez Zamawiajacego meblami.




Komoda z szufladami dtug.600mm,
szer.400mm, wys.750mm

Komoda wolnostojaca o zadanych wymiarach.

Komoda wykonana z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wienice gérny i dolny o grubosci 25mm. Korpus i plecy taczone za pomoca kotkéw
meblowych i sklejany. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2mm. Plecy z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm,
zlicowane z korpusem.

Komoda wyposazona w 4 szuflady o wysokosciach frontéw podzielonych w stosunku 1/1/1/1. Szuflady na prowadnicach kulkowych, domykajace sie samoczynnie,
zwalniajace przy koncu. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty, podwdjne (po 2 sztuki na kazda szuflade) .

Plastikowe nézki - regulatory o $rednicy 50mm i wysokosci 30mm, regulacja poziomu od srodka mebla.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Kontener mobilny z szufladami
dtug.400mm, szer.500mm, wys.600mm

Kontener mobilny, biurowy z szufladami, na kétkach o zadanych wymiarach.

Korpus wykonany z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej o gr. 18mm. Ptyta wierzchnia z laminatu o grubosci 25mm-30mm, wykonczonej dookota krawedzig
ABS o grubosci 2mm, odpornym na uderzenia.

Z trzema szufladami o réwnej wysokosci. Szuflady na prowadnicach samozamykajacych sie (kulkowe), domykajace sie samoczynnie, zwalniajace przy koncu.
Zamek centralny (po dwa klucze w komplecie). Wszystkie obrzeza plyt (wlacznie z frontami szuflad) zabezpieczone paskiem ABS, kétka w formie rolek skretnych z
hamulcami stuzacych do przemieszczania konteneréw. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140 mm, ksztatt tukowy, obty.

Plecy konteneréw mobilnych - ptyta obustronnie laminowana o grubosci 18 mm.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Nadstawka do szafy biurowej,
dwudrzwiowa, diug.600mm,
szer.400mm, wys.600mm

Nadstawka do szafy biurowej, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Nadstawka wykonana z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wierice gérne i dolne o grubosci
25mm, $ciany boczne, drzwi i pétki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokéw szafy za pomocg wkretdw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany. Wykonawca, w czasie montazu, wykona mocowanie nadstawki do szafy
ponizej oraz do $ciany.

Nadstawka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajgcym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz z dwoma kluczami w komplecie. Wyposazona
w zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.

W srodku 1 regulowana pétka. Maksymalne obciazenie pétki minimum 30kg.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Nadstawka do szafy biurowej,
dwudrzwiowa, dlug.800mm,
szer.400mm, wys.600mm

Nadstawka do szafy biurowej, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Nadstawka wykonana z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wierice gérne i dolne o grubosci
25mm, $ciany boczne, drzwi i pétki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokéw szafy za pomocag wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany. Wykonawca, w czasie montazu, wykona mocowanie nadstawki do szafy
ponizej oraz do $ciany.

Nadstawka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz z dwoma kluczami w komplecie. Wyposazona
w zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.

W srodku 1 regulowana pétka. Maksymalne obciazenie pétki minimum 30kg.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Nadstawka do szafy ubraniowej,
dwudrzwiowa, diug.600mm,
szer.600mm, wys.600mm

Nadstawka do szafy biurowej, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Nadstawka wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wierice gérne i dolne o grubosci
25mm, $ciany boczne, drzwi i potki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokdw szafy za pomoca wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany. Wykonawca, w czasie montazu, wykona mocowanie nadstawki do szafy
ponizej oraz do $ciany.

Nadstawka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz z dwoma kluczami w komplecie. Wyposazona
w zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt fukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.

W srodku 1 regulowana pétka. Maksymalne obcigzenie pétki minimum 30kg.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.




Nadstawka do szafy ubraniowej,
dwudrzwiowa, diug.600mm,
szer.600mm, wys.600mm

Nadstawka do szafy biurowej, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Nadstawka wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wierice gérne i dolne o grubosci
25mm, $ciany boczne, drzwi i potki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokdw szafy za pomoca wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany. Wykonawca, w czasie montazu, wykona mocowanie nadstawki do szafy
ponizej oraz do $ciany.

Nadstawka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz zdwoma kluczami w komplecie. Wyposazona
w zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt fukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.

W $rodku 1 regulowana pétka. Maksymalne obcigzenie pétki minimum 30kg.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Pusta przestrzen pod lodéwke
podblatowa wolnostojaca, dlug.550-
600mm szer.600mm

Pusta przestrzen o zadanych wymiarach.

Umozliwi umieszczenie pod blatem dostarczanego wyposazenia. Wykonawca, w czasie montazu, ustawi przekazane przez Zamawiajacego elementy wyposazenia.
W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych otwordw w szafkach, umozliwiajacych podtaczenie zasilania, wody, odptywu sciekdw itp., zostang wykonane przez
Wykonawce na miejscu montazu lub w fazie produkcji mebli (do decyzji Wykonawcy).

W przypadku, gdy pusta przestrzen stanowi zakorczenie zabudowy, Wykonawca dostosuje dostarczone przez siebie nogi wspierajace blat, do dostarczonego
wyposazenia.

Stot 700mm x 700mm, wys.500mm,
stelaz metalowy

Stét o zadanych wymiarach.

Blat wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o min. grubosci 25mm, krawedzie zabezpieczone paskiem prostym ABS gr. 2mm, odpornym na
uderzenia.

Stelaz: Rama metalowa, nogi (o przekroju kwadratu) metalowe, w ksztatcie litery ,H" malowana proszkowo na kolor srebrny, profil stalowy, przekrdj belek: 40 x
20mm rama + 4 nogi o przekroju kwadratu 40 x 40mm. Grubosci $cianek: nogi - 1,8mm, belki - 1,3mm. Nogi z regulacjg poziomowania (0-10mm). Rama oddalona
od krawedzi blatu max. 50mm. Mocowanie konstrukgcji do blatu srubami z wktadkami metalowymi.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

St6t 700mm x 700mm, wys.750mm,
stelaz metalowy

Stét o zadanych wymiarach.

Blat wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o min. grubosci 25mm, krawedzie zabezpieczone paskiem prostym ABS gr. 2mm, odpornym na
uderzenia.

Stelaz: Rama metalowa, nogi (o przekroju kwadratu) metalowe, w ksztatcie litery ,H” malowana proszkowo na kolor srebrny, profil stalowy, przekréj belek: 40 x
20mm rama + 4 nogi o przekroju kwadratu 40 x 40mm. Grubosci $cianek: nogi - 1,8mm, belki - 1,3mm. Nogi z regulacja poziomowania (0-10mm). Rama oddalona
od krawedzi blatu max. 50mm. Mocowanie konstrukcji do blatu srubami z wktadkami metalowymi.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

St6t 800mm x 800mm, wys.750mm,
stelaz metalowy

Stét o zadanych wymiarach.

Blat wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o min. grubosci 25mm, krawedzie zabezpieczone paskiem prostym ABS gr. 2mm, odpornym na
uderzenia.

Stelaz: Rama metalowa, nogi (o przekroju kwadratu) metalowe, w ksztatcie litery ,H" malowana proszkowo na kolor srebrny, profil stalowy, przekrdj belek: 40 x
20mm rama + 4 nogi o przekroju kwadratu 40 x 40mm. Grubosci $cianek: nogi - 1,8mm, belki - 1,3mm. Nogi z regulacja poziomowania (0-10mm). Rama oddalona
od krawedzi blatu max. 50mm. Mocowanie konstrukgeji do blatu srubami z wktadkami metalowymi.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Stolik #600mm wys. 750mm

Stét okolicznosciowy o zadanych wymiarach, okragty o srednicy 600 mm i wysokosci 750 mm. Blat wykonany z plyty wiérowej dwustronnie laminowanej o min.
grubosci 25mm, krawedzie zabezpieczone paskiem prostym ABS gr. 2mm, odpornym na uderzenia. Podstawa metalowa talerzowa chromowana o wymiarach fi 350
-500 mm, stupek o srednicy fi 50- 60 mm.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.




Szafa biurowa, dwudrzwiowa,
dlug.600mm, szer.400mm,
wys.1850mm

Szafa biurowa, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Szafa wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wience gérne i dolne o grubosci
25mm, $ciany boczne, drzwi i potki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokdw szafy za pomoca wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafa jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz z dwoma kluczami w komplecie. Wyposazona w
zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.

W $rodku 4 regulowane pétki. Maksymalne obcigzenie pétki minimum 30kg.

Plastikowe nézki - regulatory o $rednicy 50mm i wysokosci 30mm, regulacja poziomu od srodka mebla.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafa biurowa, dwudrzwiowa,
dtug.800mm, szer.400mm,
wys.1850mm

Szafa biurowa, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Szafa wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wience gérne i dolne o grubosci
25mm, Sciany boczne, drzwi i potki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokéw szafy za pomoca wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafa jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz z dwoma kluczami w komplecie. Wyposazona w
zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.

W srodku 4 regulowane pétki. Maksymalne obcigzenie pétki minimum 30kg.

Plastikowe nézki - regulatory o $rednicy 50mm i wysokosci 30mm, regulacja poziomu od srodka mebla.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa,
dtug.600mm, szer.600mm,
wys.1850mm, dzielona wieszaki / p6tki

Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Szafa wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wierice gérne i dolne o grubosci
25mm, Sciany boczne, drzwi i pétki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokéw szafy za pomocg wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafa na ubrania wierzchnie. Wnetrze szafy dzielone, wyposazona w jedng pétke usadowiong 300-400mm od géry, pod pétka metalowy chromowany drazek na
wieszaki ubraniowe. Szafa jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz zdwoma kluczami w
komplecie. Wyposazona w zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.
Na drzwiach od wewnetrznej strony zamontowane lustro o wymiarach 300mm x 900mm.

Plastikowe nézki - regulatory o $rednicy 50mm i wysokosci 30mm, regulacja poziomu od srodka mebla.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa,
dtug.800mm, szer.600mm,
wys.1850mm, dzielona wieszaki / pétki

Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa o zadanych wymiarach.

Szafa wykonana z plyty widrowej dwustronnie laminowanej, wszystkie krawedzie wykonczone paskiem ABS o grubosci 2mm. Wierice gérne i dolne o grubosci
25mm, $ciany boczne, drzwi i pétki o grubosci 18mm. Plecy szafy z ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do bokéw szafy za pomoca wkretéw lub zszywek,
zlicowane z korpusem szafy. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafa na ubrania wierzchnie. Wnetrze szafy dzielone, wyposazona w jedng pdtke usadowiong 300-400mm od géry, pod pétka metalowy chromowany drazek na
wieszaki ubraniowe. Szafa jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa, zamykana na klucz z dwoma kluczami w
komplecie. Wyposazona w zamek baskwilowy. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty. Zawiasy samodomykajace - cichy domyk.
Na drzwiach od wewnetrznej strony zamontowane lustro o wymiarach 300mm x 900mm.

Plastikowe nézki - regulatory o $rednicy 50mm i wysokosci 30mm, regulacja poziomu od srodka mebla.

Kolor laminatu - dab sonoma. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.




Szafka dtug.400mm szer.600mm,
wys.860mm, mierzone wraz z blatem,
dwudrzwiowa z pé6tka, podstawa na
nézkach 100mm z regulacja

Szafka kuchenna stojaca o zadanych wymiarach. Szeroko$¢ mniejsza o 30 mm od wymiaru (blatu), pozwalajaca na odpowiedni nawis.

Szafka wykonana z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2mm. Plecy z
ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do boku szafek za pomoca wkretéw lub zszywek, zlicowane z korpusem. Korpus faczony za pomoca kotkéw meblowych i
sklejany.

Szafka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy,
obly. Zawiasy z mechanizmem cichego domykania.

Szafka wyposazona w 1 regulowang pétke.

Meble wyposazone w wysokie nézki 100 mm - regulatory o $rednicy 50mm, regulacja 30mm. Nézki ostoniete cokotem tej samej wysokosci zabezpieczonym na catej
dtugosci uszczelkami do cokotow. Cokot na catej dtugosci zabudowy, niedzielony oraz na zewnetrznych jej bokach.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy.

Kolor laminatu - dab sonoma, biaty lub szary do wyboru Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafka dtug.400mm szer.600mm,
wys.860mm, mierzone wraz z blatem, z
4 szufladami, na nézkach 100mm z
regulacja

Szafka kuchenna stojaca o zadanych wymiarach. Szeroko$¢ mniejsza o 3 cm od wymiaru (blatu), pozwalajaca na odpowiedni nawis.

Szafka wykonana z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2mm. Plecy z
plyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do boku szafek za pomoca wkretéw lub zszywek, zlicowane z korpusem. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i
sklejany.

Szafka wyposazona w 4 szuflady o wysokosciach frontéw podzielonych w stosunku 1/1/1/2. Szuflady na prowadnicach kulkowych, domykajace sie samoczynnie,
zwalniajace przy korncu.

Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty.

Meble wyposazone w wysokie nézki 100 mm - regulatory o $rednicy 50mm, regulacja 30mm. Nézki ostoniete cokotem tej samej wysokosci zabezpieczonym na catej
dtugosci uszczelkami do cokotéw. Cokdt na catej dtugosci zabudowy, niedzielony oraz na zewnetrznych jej bokach.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy.

Kolor laminatu - dab sonoma, biaty lub szary do wyboru Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafka dtug.600mm szer.600mm,
wys.860mm, mierzone wraz z blatem,
dwudrzwiowa z pétka, pod
zlewozmywak, podstawa na nézkach
100mm z regulacja

Szafka kuchenna stojaca o zadanych wymiarach. Szeroko$¢ mniejsza o 3 cm od wymiaru (blatu), pozwalajaca na odpowiedni nawis, montazowa pod zlewozmywak /
umywalke. Szafka wykonana z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2mm.
bez plecéw. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy,
obly. Zawiasy z mechanizmem cichego domykania.

Szafka wyposazona w 1 regulowang p6tke z wycieciem dla syfonu.

Meble wyposazone w wysokie nézki 100 mm - regulatory o $rednicy 50mm, regulacja 30mm. Nézki ostoniete cokotem tej samej wysokosci zabezpieczonym na catej
dtugosci uszczelkami do cokotow. Cokét na catej diugosci zabudowy, niedzielony oraz na zewnetrznych jej bokach.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy.

Kolor laminatu - dab sonoma, biaty lub szary do wyboru Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafka dtug.700mm szer.600mm,
wys.860mm, mierzone wraz z blatem,
dwudrzwiowa z pé6tka, podstawa na
nézkach 100mm z regulacja

Szafka kuchenna stojaca o zadanych wymiarach. Szeroko$¢ mniejsza o 3 cm od wymiaru (blatu), pozwalajaca na odpowiedni nawis.

Szafka wykonana z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2mm. Plecy z
ptyty HDF o grubosci 3,2mm mocowane do boku szafek za pomoca wkretdéw lub zszywek, zlicowane z korpusem. Korpus faczony za pomoca kotkéw meblowych i
sklejany.

Szafka wyposazona w 4 szuflady o wysokosciach frontéw podzielonych w stosunku 1/1/1/2. Szuflady na prowadnicach kulkowych, domykajace sie samoczynnie,
zwalniajace przy koncu.

Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy, obty.

Meble wyposazone w wysokie nézki 100 mm - regulatory o $rednicy 50mm, regulacja 30mm. Nézki ostoniete cokotem tej samej wysokosci zabezpieczonym na catej
dtugosci uszczelkami do cokotéw. Cokét na catej dtugosci zabudowy, niedzielony oraz na zewnetrznych jej bokach.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy.

Kolor laminatu - dab sonoma, biaty lub szary do wyboru Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.




Szafka wiszaca diug.400mm,
szer.300mm, wys.600mm,
jednodrzwiowa, z pétka

Szafka kuchenna wiszaca o zadanych wymiarach, z pétka.

Korpus szafka wykonany w catosci z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci
2mm. bez plecéw. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy,
obly. Zawiasy z mechanizmem cichego domykania.

Wyposazona w 1 regulowang pétke.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy. Gérne szafki montowane przy pomocy szyny montazowej.

Kolor laminatu - dab sonoma, bialy lub szary do wyboru Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafka wiszaca diug.600mm,
szer.300mm, wys.600mm,
dwudrzwiowa, z ociekaczem

Szafka kuchenna wiszaca o zadanych wymiarach, z ociekaczem.

Korpus szafka wykonany w catosci z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci
2mm. bez dna. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafka jedno lub dwudrzwiczkowa wyposazona w podwdjny ociekacz siatkowy (na szklanki na dole oraz na talerze na gérze), chromowany wraz z odpowiednia
aluminiowa rama oraz plastikowym mocowaniem do bokéw szafki. Posiadajaca otwarty spéd szafki, wyposazona w odpowiednie koryta ociekowe dla kazdego z
ociekaczy osobno. Szafka zainstalowana nad zlewozmywakiem.

Szafka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajagcym lub dwudrzwiowa. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy,
obly. Zawiasy z mechanizmem cichego domykania.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy. Gérne szafki montowane przy pomocy szyny montazowej.

Kolor laminatu - dab sonoma, bialy lub szary do wyboru Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafka wiszaca dlug.600mm,
szer.300mm, wys.600mm,
dwudrzwiowa, z pétka

Szafka kuchenna wiszaca o zadanych wymiarach, z pétka.

Korpus szafka wykonany w catosci z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykornczone obrzezem ABS o grubosci
2mm. bez plecéw. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajagcym lub dwudrzwiowa. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy,
obly. Zawiasy z mechanizmem cichego domykania.

Wyposazona w 1 regulowang pétke.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy. Gérne szafki montowane przy pomocy szyny montazowej.

Kolor laminatu - dab sonoma, biaty lub szary do wyboru Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.

Szafka wiszaca dtug.700mm,
szer.300mm, wys.600mm,
dwudrzwiowa, z pétka

Szafka kuchenna wiszaca o zadanych wymiarach, z p6tka.

Korpus szafka wykonany w catosci z ptyty dwustronnie laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS o grubosci
2mm. bez plecéw. Korpus taczony za pomoca kotkéw meblowych i sklejany.

Szafka jednodrzwiowa kierunek otwarcia do uzgodnienia z Zamawiajacym lub dwudrzwiowa. Uchwyty metalowe, chromowane, rozstaw 140mm, ksztatt tukowy,
obly. Zawiasy z mechanizmem cichego domykania.

Wyposazona w 1 regulowang pétke.

Montaz zabudowy po stronie Wykonawcy. Gérne szafki montowane przy pomocy szyny montazowej.

Kolor laminatu - dab sonoma, biaty lub szary do wyboru Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, co najmniej 3 mozliwe odcienie do wyboru.




