Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie dwdéch uktadéw do kompensacji
mocy biernej w uktadzie zasilania w energie elektryczng Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana
kardynata Wyszynskiego, 04-625 Warszawa,ul. Alpejska 42.

Il. Zamowienie obejmuje:

3. Dobdr dwéch urzadzen, po jednym dla kazdego zasilania (dalej zwanego: ,,Kompensatorem” lub
,Urzadzeniem”) w oparciu o przeprowadzone pomiary( Zatacznik nr.4) i wymagania Zamawiajgcego,

4. Dostarczenie dwdch nowych uktadow kompensacji mocy biernej,

5. Wykonanie montazu, wszystkich niezbednych potfaczen i zabezpieczen uktadu kompensacji mocy
biernej,

6. Uruchomienie uktadéw kompensacji mocy biernej oraz wykonanie nastaw i korekt parametréw
pracy,

7. Wykonanie weryfikacji poprawnosci wykonania instalacji kompensacji poprzez wykonanie
pomiaréw analizatorem parametréw sieci,

8. Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

lll. Szczegdtowy opis wymagan dla przedmiotu zamdwienia:

1. Miejscem montazu dwéch uktadéw kompensacji mocy biernej jest pomieszczenie rozdzielni ,,pod
lasem” w siedzibie Zamawiajgcego,

2. Uktady kompensacji nalezy dobra¢ na podstawie analizy wynikow pomiardw elektrycznych

z analizatora parametréw sieci z uwzglednieniem zmian wartosci: pradu, napiecia, mocy czynnej

i biernej, cos(¢), tg(dp) oraz wartosci THD - zatgcznik nr.5

3. Po dokonaniu analizy parametréw sieci, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
dobrane urzadzenia kompensujace,

4. Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem dostarczy do siedziby Zamawiajgcego do

pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego zaakceptowany kompletne systemy do kompensacji
tj.: urzadzenia, przektadniki pragdowe, przewody, ztgcza elektr., wsporniki, uchwyty i pozostate nie
wymienione powyzej elementy niezbedne do wykonania montazu i uruchomienia,

5. Dostarczone urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz na 12 miesiecy przed jego
instalacja, by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieobcigzone prawami oséb trzecich,
6. Zamawiajacy oczekuje dostawy energoelektronicznego aktywnego urzadzenia, ktére bedzie

realizowa¢ kompensacje mocy biernej pojemnosciowej oraz indukcyjnej za pomocg modutu
spetniajgcego nastepujace wymagania :



1) Moc catkowita: TR1 (60 kvar), TR2 (80 kvar)

2) Moc jednostkowa kompensatora: 20 kvar

3) llos¢ jednostek (TR1): 3 szt.

4) llos¢ jednostek (TR2): 4 szt.

5) Typ kompensatora: Dynamiczny (aktywny)

6) Napiecie pracy: 3x400 V +/- 10% AC (sie¢ czteroprzewodowa)

7) Niezalezna kompensacja w kazdej fazie

8) Selektywny wybodr pracy (Q; H; B; Q+H; Q+B; H+B)

9) Skutecznos¢ kompensacji mocy biernej: = 95%

10) Symetryzacja obcigzenia: Tak

11) Kompensacja harmonicznych w pradzie: do 25

12) Rodzaj kompensowanej mocy biernej: indukcyjna i pojemnosciowa

13) Czas reakcji: < 10 ms

14) Czas regulacji: < 20 ms

15) Wybor filtrowanych harmonicznych: W kazdej fazie niezaleznie

16) Programowalny offset kompensacji: W kazdej fazie niezaleznie

17) Straty wtasne: < 15 W/kvar

18) Stopien ochrony: min. IP20

19) Temperatura pracy: -25 +55

20) Mozliwosc¢ pracy rownolegtej do 5 jednostek (w przypadku rozbudowy)

21) Sterowanie za pomocg nadrzednej jednostki kompensatora (pozostate sg podrzedne z
mozliwoscig przejecia funkcji nadrzednej) bez zewnetrznego zadajnika/sterownika.

22) Badanie i prezentacja rezystancji i reaktancji sieci

23) Komunikacja: Ethernet, WiFi

24) Protokoty komunikacji: Modbus RTU, Modbus TCP/IP

25) Chtodzenie: wymuszone

26) Ze wzgledu na wrazliwos$¢ EMC urzadzen zainstalowanych w obiekcie urzadzenie powinno
spetnia¢ norme emisyjnosci elektromagnetycznej w kl. B.

7. Wykonaweca udzieli gwarancji Zamawiajgcemu na dostarczony uktad kompensacji, wszystkie jego
elementy sktadowe oraz wykonane prace przez okres nie krétszy niz 60 miesiecy,

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pieciu nieodptatnych przegladéw serwisowych
uktadu w okresie udzielonej gwarancji, terminy przeglagddéw zostang ustalone z Zamawiajgcym,
9. Po wykonaniu montazu, skonfigurowaniu uktadu kompensacji, Wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany wprowadzone w rozdzielni, wykona
aktualizacje schematu w formacie .dwg (Zamawiajacy posiada aktualng dokumentacje w tym
formacie), dotaczy atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne,
protokoty z badan i pomiaréw, obliczenia z doboru kompensatora,

10. Wykonawca przeszkoli w zakresie biezgcej obstugi urzgdzenia dziesigciu przedstawicieli
Zamawiajgcego,

11. Wykonawca wprowadzi opisy, oznaczenia w rozdzielni oraz na zainstalowanych przewodach



w zakresie wprowadzonych zmian.

IV. Warunki i wymagania wykonania zadania:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,

2. Zamawiajgcy wymaga aby personel Wykonawcy realizujgcy wykonanie robét sktadat sie z min. 2
0s6b o stazu pracy min. 3 lata kazda, dodatkowo wymagane jest posiadanie Swiadectw

kwalifikacyjnych E do 15 kV , oraz D do 15 kV - min. 1 osoba,



